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Verksamhetsbeskrivning

Företaget
Framtagandet av teknik och styrning har gjorts av innovatören
Sven-Åke Hannevind sedan år 2000. Hannevind Vindkraft bildades 
nov 2004 av Paula och Sven-Åke Hannevind. I juli 2007 gick 
Kristianstads Svets och Montage AB med 20 anställda in som 
huvudägare.

Styrelseordförande: Göran Månsson
VD: Sven-Åke Hannevind

Verksamheten
Hannevind Vindkraft tillverkar småskaliga vindkraftverk som är 
installationsklara till stugan, villan, lantgården eller det lilla 
företaget.
Verken tillverkas på beställning i Kristianstad. 
Hannevind Vindkraft AB värnar om säkerhet och erbjuder en 
helhetslösning med driftsäkra produkter. Produkterna är lätta att 
frakta, enkla att montera samt näst intill underhållsfria. 
Av säkerhetsskäl och för att full garanti ska gälla rekommenderar 
vi investering i ett av våra paketlösningsalternativ.

Vår Vision
Vi ska vara det naturliga valet till förnyelsebar energi.
Tillsammans med väletablerade underleverantörer och 
marknadsledande partners har Hannevind Vindkraft AB en vision 
att vara det naturliga valet till förnyelsebar energi.

Vår Affärsidé
Vi ska tillhandahålla en tillförlitlig energikälla till en låg invest-
eringskostnad. Våra vindkraftverk genererar från 3000-100 000 
kWh/år och investeringen är betald på ca: 6-12 år med dagens 
elpriser vid en årsmedelvind på 6m/s. Livslängden beräknas till 
minst 20 år. Generellt kan nämnas att avbetalningstiden blir kor-
tare ju större verk man väljer (15kW och uppåt). 
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Vindkarta över Sverige

Årsmedelvind (m/s) på 48 m höjd ovan nollplansförskjutningen

Årsmedelvinden på 48m höjd ovan nollplansförskjutningen beräknad med 
MIUU-modellen med 5km horisontell upplösning.
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Figur 2: Årsmedelvinden på 49 m höjd ovan nollplansförskjutningen beräknad med 
MIUU-modellen med 1 km horisontell upplösning. 
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Förutsättningar

Förutsättningar för ett lyckat resultat

Årsmedelvind på minst 5-6m/s.•	

Inga fysiska hinder för vinden.•	

Lämpligt avstånd till grannar.•	

Bygglov, se Plan- och Bygglagen (1987:10) 8 kap 2 § punkt 6.•	
   Börja med att begära förhandsbesked på byggnadsnämnden i 
   din kommun.

Att markförhållanden är lämpliga för montage av fundamentet•	
   till vindkraftverket.

Det åligger kunden att undersöka de lokala markförhållandena•	
   och konstruktionsberäkna betongfundamentet.

Godkänt av nätägaren för inkoppling så att kabelarea mm.•	
   klarar av effekten verket levererar.



4

Produktöversikt

Produktöversikt Hannevind Vindkraftverk

Modell                   Hannevind  5,5kW        Hannevind 11k W        Hannevind 15     kW

                                                Turbindiameter                6 m 10 m 10 m

                                                 Antal Turbinblad               3                                            3                                          3

                                                Ink o   ppling                            Nät eller fristående            Nät  eller fristående       Nät eller fristående 

                                                   Årsprod. vid en
                                                 Medelvind på 5 6m/s     ca: 1 0 000  kW                  ca:  20 000 kW                ca: 30 000 kWh

                                                  By ggl o v                                ja                                           ja                                         ja

                                                  Monteringsalternativ      Minifackverk                      Fackverk                            Fackverk

                                                  Alternativ
                                                   Masthöjd                           15-33                                  21/27/33                          21/27/33 

                                                   Startvind                             2 4 m/s                                 2 4 m/s                              2 4 m/s

                                                  Maxe ffekt  vid                    ca: 9 m/s                             ca: 9 m/s                         ca: 9 m/s

                                                  Vikt maskinhus
                                                 exkl. vingar                           150kg                                  350kg                                400kg

                                                  Spänning                             400V 3Fas                             400  0V 3Fas                            400V 3Fas
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Produktöversikt

Produktöversikt Hannevind Vindkraftverk

Modell Hannevind 22kW Hannevind 30kW Hannevind 45kW

Turbindiameter 13 m 13 m 18 m

Antal Turbinblad 3 3 3

Inkoppling Mot nät eller Mot nät eller Mot nät eller
fristående fristående fristående

Årsprod vid en
Medelvind på 5 6m/s ca: 40.000 kWh ca: 50 55.000 kWh ca: 100.000 kWh

Bygglov Ja Ja Ja

Monteringsalternativ         Fackverk                              Fackverk                             Fackverk

Alternativ
Masthöjd                              24/30/36                            24/30/36                            24/30/36

Startvind 2 4 m/s 2 4 m/s 2 4 m/s

Maxeffekt vid ca:9 m/s ca:9 m/s ca:9 m/s

Vikt maskinhus
exkl vingar 650kg 700kg 1500kg

Spänning 400V 3Fas 400V 3Fas 400V 3Fas

Moms tillkommer på alla priser. 
Köpingevägen 111 291 91 Kristianstad Tel: 044-22 85 23 Org.nr 556669-7222 

E-post / Web: info@hannevind.com / www.hannevind.com 
Vi förbehåller oss rätten att justera sortiment och prislista utan föregående avisering.
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Teknik & Säkerhet

Teknisk beskrivning av Hannevinds vindkraftverk 

5,5 – 45kW 

Vindkraftverken använder sig av en vridmotor för att följa vinden.
Verken består av en trebladig turbin som är monterad på
växellådans huvudaxel via ett nav som är framtaget av 
Hannevind.
Generatorn är asynkron, vilket innebär att när det blir 
strömavbrott tappar generatorn sin magnetisering och därmed 
sin förmåga att leverera ström.
På detta sätt skyddas linjepersonal från backström, detta får även 
till följd att bromsarna slår till och stoppar turbinen från att rusa 
och orsaka skada. 
Förutom vid strömavbrott finns det skydd som stoppar verken vid 
obalans och storm. Vid strömavbrott kan man använda sig av en 
reservkraftsbrytare med batteribackup som ger tillräcklig energi 
för att starta upp vindkraftverket igen. Vid normaldrift, upp till 
10-12 m/s, arbetar verket som vanligt, när vinden ökar över 
dessa värden vrids verket ur vind ca: 45 grader men 
fortsätter att leverera ström. I detta tillstånd mäts vinden i 15 
minuters intervaller och om fler toppar över dessa värden 
uppmäts står verket kvar i detta läge, om vinden minskar vrids 
verket mot vinden igen. Vid vindstyrkor över 18-20m/s vrids 
verket 90 grader ur vind och stängs av med hjälp av bromsarna. 
Allt detta styrs av en dator som är förprogrammerad för normala 
vindförhållanden, men även lätt kan anpassas efter kundspecifika 
önskemål. Överskott av energin kan med fördel ackumuleras i 
ett vattenburet system eller liknande. Alternativt kan överskottet 
även säljas till din elleverantör.

Hannevinds nätanslutna vindkraftverk ansluts alltid till 
fastighetsägarens sida av elmätaren, vilket innebär att verket så 
fort det snurrar med rätt varvtal levererar el motsvarande 
vindstyrkan.
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Anteckningar
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Hannevind 5,5kW

Hannevind 5,5kW

Hannevind Vindkraftverk 5,5kW inkl styrenhet och 3 st. 3 meters 		
glasfibervingar.
Med en turbindiameter på 6 m är detta verket för dig som har ett 
energibehov på 8-10 000 kWh/år.
Verket skall kopplas in på befintligt elnät, arbeta helt fristående 
eller ihop med ett elverk där det inte finns någon el idag, t ex en ö 
eller liknande.
Uppförande av detta verk kräver bygglov. Kontakta din kommun för 
förhandsbesked och bygglov.
Vindkraftverket monteras på en galvaniserad minifackverksmast på 
15-21 meter. 
Startvind för detta verk är ca 2-4 m/s och ger max effekt vid ca 9 
m/s. Se dina vindförhållanden på vindkartan (s 2).
Vikt utan mast ca 250 kg.



9

Hannevind 11kW

Hannevind 11kW

Hannevind Vindkraftverk 11kW inkl styrenhet och 3 st. 5 meters 		
glasfibervingar.
Med en Turbindiameter på 10 m är detta verket för dig som har 
en fastighet med elförbrukning på över 20 000 kWh/år. Verket 
skall kopplas in på befintligt elnät eller arbeta ihop med ett elverk 
där det inte finns någon el idag, t ex en ö eller liknande.
Uppförande av detta verk kräver bygglov. Kontakta din kommun 
för förhandsbesked och bygglov.
Vindkraftverket monteras på en galvaniserad fackverksmast på 
21-33 meter.
Startvind för detta verk är ca: 2-4 m/s och ger max effekt vid ca: 
9 m/s. Se dina vindförhållanden på vindkartan (s 2).
Vikt utan mast ca 580 kg.
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Hannevind 15kW

Hannevind 15kW

Hannevind Vindkraftverk 15 kW inkl styrenhet och 3 st. 5 meters 
glasfibervingar.
Med en turbindiameter på 10 m är detta verket för dig som har en 
fastighet med elförbrukning på över 30 000 kWh/år. Verket skall kop-
plas in på befintligt elnät eller arbeta ihop med ett elverk där det inte 
finns någon el idag, t ex en ö eller liknande.
Uppförande av detta verk kräver bygglov. Kontakta din kommun för
förhandsbesked och bygglov.
Vindkraftverket monteras på en galvaniserad fackverksmast på 21-33 
meter.
Startvind för detta verk är ca: 2-4 m/s och ger max effekt vid ca: 9 
m/s. Se dina vindförhållanden på vindkartan (s 2).
Vikt utan mast ca 630 kg.
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Hannevind 22kW

Hannevind 22kW

Hannevind Vindkraftverk 22 kW inkl styrenhet och 3 st. 6,5 meters 	
glasfibervingar.
Med en turbindiameter på 13 m är detta verket för dig som har en 
fastighet med en elförbrukning över 40 000 kWh/år. Verket skall kop-
plas in på befintligt elnät eller arbeta ihop med ett elverk där det inte 
finns någon el idag, t ex en ö eller liknande.
Uppförande av detta verk kräver bygglov. Kontakta din kommun för
förhandsbesked och bygglov.
Vindkraftverket monteras på en galvaniserad fackverksmast 24-36 
meter.
Startvind för detta verk är ca: 2-4 m/s och ger max effekt vid ca: 9 
m/s. Se ditt vindförhållande på vindkartan (s 2).
Vikt utan mast ca 900 kg.
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Hannevind 30kW

Hannevind 30kW

Hannevind Vindkraftverk 30 kW inkl styrenhet och 3 st. 6,5 meters 	
glasfibervingar.
Med en turbindiameter på 13 m är detta verket för dig som har en 
fastighet med en elförbrukning över 50 000 kWh/år. Verket skall kop-
plas in på befintligt elnät eller arbeta ihop med ett elverk där det inte 
finns någon el idag, t ex en ö eller liknande.
Uppförande av detta verk kräver bygglov. Kontakta din kommun för
förhandsbesked och bygglov.
Vindkraftverket monteras på en galvaniserad fackverksmast 24-36 
meter.
Startvind för detta verk är ca: 2-4 m/s och ger max effekt vid ca: 9 
m/s. Se ditt vindförhållande på vindkartan (s 2).
Vikt utan mast ca 950 kg.
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Hannevind 45kW

Hannevind 45kW

Hannevind Vindkraftverk 45 kW inkl styrenhet och 3 st. 8,5 meters 
glasfibervingar.
Med en turbindiameter på 18 m är detta verket för dig som har en 
fastighet med en elförbrukning över 100 000 kWh/år. Verket skall 
kopplas in på befintligt elnät eller arbeta ihop med ett elverk där det 
inte finns någon el idag, t ex en ö eller liknande.
Uppförande av detta verk kräver bygglov. Kontakta din kommun för
förhandsbesked och bygglov.
Vindkraftverket monteras på en galvaniserad fackverksmast 24-36 
meter.
Startvind för detta verk är ca: 2-4 m/s och ger max effekt vid ca: 9 
m/s. Se ditt vindförhållande på vindkartan (s 2).
Vikt utan mast ca 1 900 kg.

Under utveckling, leveranstid ej fastställd.
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Bultgrupper & Gjutmallar

Bultgrupp: Minifackverksmast 
(fyra st. behövs)

Bultgrupp: Fackverksmast
(fyra st. behövs)

Fackverksmast 22 & 30kW, som 
ovan fast M24; 
(4 st. behövs) 

Gjutmallar finns att låna till 
ingjutning av bultgrupper.
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Frågor & Svar

Hur sker inkopplingen av ett vindkraftverk?
Inkopplingen sker på fastighetsägarens sida om elmätaren av en behörig 
elektriker.

Vad händer vid strömavbrott? Fungerar vindkraftverket ändå?
Generatorn är asynkron, vilket innebär att när det blir strömavbrott tappar 
generatorn sin magnetisering och därmed sin förmåga att leverera ström. 
När man nu drabbas av ett strömavbrott kan man köpa en av våra 
reservkraftsbrytare med batteribackup som ger tillräcklig energi för att 
starta upp vindkraftverket igen.

Hur hög mast måste jag ha?
Masten måste vara så hög att man kommer över sina hinder - dvs. att
inga byggnader eller andra föremål står i vägen för vindens möjlighet och
åtkomst för rotorbladen.

Hur nära grannen kan jag sätta upp min mast?
Avståndet från masten till grannens tomtgräns ska vara minst
1,5 X mastens höjd + turbinens radie.
Exempel: en mast på 10 meter och en turbin med radien 3 m (5,5 kW) ger 
10 + 3 = 13 meter x 1,5 = 19,5 meter. Verket bör alltså placeras minst 19,5 
meter från tomtgränsen.

Behöver jag någon åskledare?
Masten fungerar som åskledare och måste jordas ordentligt i marken.

Får jag betala någon elskatt?
Skatt betalas på generatorer över 50 kW, alltså inte på några av
Hannevinds produkter. Skatt betalas endast på eventuell såld överskottsel.

När måste jag ansöka om bygglov?
Enligt Plan och bygglagen (1987:10) 8 kap 2§ punkt 6 uppföra vindkraftverk; 
”Om vindturbinens diameter är större än två meter eller om kraftverket 
placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än vindkraftverkets 
höjd över marken eller om vindkraftverket skall fast monteras på en byggnad 
utan förankring i marken.”
Detta innebär att samtliga Hannevinds modeller kräver bygglov.
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Frågor & Svar

Vad skall finnas med till bygglovet?
Fastighetsritning med placering av vindkraftverket. Ljud- och skuggberäkning 
av vindkraftverket, teknisk beskrivning samt ritning och mått på mast och vind-
kraftverk.
Framtagande av material kan beställas av Hannevind Vindkraft AB. Färdigt material 
levereras till kund mot postförskott.
 
Vad händer om jag förbrukar mindre ström än verket levererar?
Om man köper ett verk som motsvarar sin årsförbrukning är detta inget
problem, men köper man ett större verk tecknar man ett avtal med sin el
leverantör och säljer överskottet.
Är fastigheten inte ansluten till någon nätägare (platser där det inte finns någon el) 
måste det finnas möjlighet att ”dumpa” överskottet i andra
elprodukter, t ex element, byggfläkt mm. Elprodukterna måste klara att ta
emot maxeffekten av vad verket kan ge.

Hur gör jag om jag vill sälja överskottsel?
Lämna in en offertansökan för anslutning av vindkraftverk till din nätägare. En 
färdigskriven ansökningshandling kan rekvireras av Hannevind Vindkraft AB. Om 
kabeln till fastigheten har rätt storlek och nätägaren godkänner anslutningen kan 
ni teckna ett avtal för att kunna sälja överskottsel till någon elleverantör i Sver-
ige. Eventuellt byter nätägaren din elmätare för att kunna utläsa vad du köper och 
säljer. I de flesta fall tar nätägaren ut en årsabonnemangskostnad för att du har 
möjligheten att sälja el. Denna kan uppgå till 3 700 SEK (E-ON).

Hur stor blir besparingen med eget vindkraftverk?
Besparingen blir detsamma som kW priset, exempel: om man har ett 11 kW verk 
som producerar ca: 22 000 kwh per år, blir besparingen med dagens elpris ca: 22 
000 SEK/år. Högre elpris ger således ännu högre besparing och vice versa.

Hur mycket låter det om ett vindkraftverk?
Det generella värdet för våra vindkraftverk är under 40dB dvs. inte mer än vinden i 
träd och buskar. En dator låter ca 30-35dB.

Hur hög är frekvensen eller beror den på vindstyrkan?
Frekvensen är alltid exakt 50 Hz

Är det tillåtet att slå sig ihop tre hushåll för att få ett vindkraftverk istället 
för tre?
Ja – Men man kan inte dra en kabel mellan husen och vindkraftverket, i så fall får 
man gå via elnätsägaren och hyra kabel utav dem.
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Rätt säkring för villaägare

Väldigt många har för hög amperestyrka på sina huvudsäkringar. 
Nätbolagens fasta avgifter styrs av vilken styrka dessa har. 
Exempelvis har EON följande fasta priser/år:

• 16A  	   2 244 SEK
• 20A  	   2 928 SEK
• 25A  	   3 716 SEK
• 35A  	   5 312 SEK
• 50A  	   7 748 SEK

Max effekt som går att belasta är för:

• 16A  	 11 kW
• 20A  	 14 kW
• 25A  	 17 kW
• 35A  	 24 kW
• 50A  	 34 kW
• 63A  	 45 kW



Telefontider:  Vardagar 10.00 - 15.00
Telefon Nr.    044-22 85 23
e-post:	       info@hannevind.com
Web:              www.hannevind.com


